
JLB20A-80  应  力  特  性  表

①本表单位：牛顿／平方毫米

②安全系数:3.000

③最大允许使用应力：374.98牛顿／平方毫米，年平均运行应力上限(25.00％)：281.24牛顿／平方毫米。

④控制条件：年平控制由50.0米到500.0米。

工况 冰厚 风速 气温 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275

低温 0 0.0 0 319.32 319.1 318.78 318.38 317.89 317.34 316.72 316.03 315.29 314.5

大风 0 37.3 20 283.34 285.85 289.17 293.15 297.66 302.55 307.71 313.04 318.47 323.95

年平 0 0.0 20 281.24 281.24 281.24 281.24 281.24 281.24 281.24 281.24 281.24 281.24

覆冰 0 10.0 0 319.34 319.13 318.85 318.48 318.05 317.54 316.98 316.36 315.7 314.99

高温 0 0.0 40 243.24 243.59 244.05 244.63 245.3 246.07 246.9 247.79 248.72 249.68

校验 0 0.0 15 290.75 290.69 290.6 290.48 290.35 290.19 290.02 289.83 289.63 289.41

安装 0 10.0 0 319.34 319.13 318.85 318.48 318.05 317.54 316.98 316.36 315.7 314.99

雷电无风时K值(×E-3) 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.113 0.113 0.113 0.113

最大弧垂时K值(×E-3 ) 0.218 0.216 0.214 0.211 0.208 0.205 0.201 0.198 0.194 0.191

工况 冰厚 风速 气温 300 325 350 375 400 425 450 475 500

低温 0 0.0 0 313.68 312.82 311.94 311.04 310.12 309.2 308.29 307.37 306.47

大风 0 37.3 20 329.41 334.84 340.2 345.46 350.63 355.68 360.61 365.42 370.1

年平 0 0.0 20 281.24 281.24 281.24 281.24 281.24 281.24 281.24 281.24 281.24

覆冰 0 10.0 0 314.24 313.47 312.67 311.86 311.04 310.22 309.39 308.57 307.76

高温 0 0.0 40 250.66 251.65 252.64 253.63 254.6 255.56 256.5 257.41 258.29

校验 0 0.0 15 289.19 288.97 288.73 288.5 288.26 288.03 287.79 287.56 287.34

安装 0 10.0 0 314.24 313.47 312.67 311.86 311.04 310.22 309.39 308.57 307.76

雷电无风时K值(×E-3) 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.114

最大弧垂时K值(×E-3 ) 0.188 0.185 0.182 0.179 0.176 0.174 0.172 0.169 0.167

电线型号及参数

型号

截面积

外径

重量

计算拉断力

最大使用应力

弹性系数

线膨胀系数

保证率

年平均运行应力

JLB20A-80

79.39 平方毫米

11.40 毫米

528.40 千克/千米

89310 牛顿

374.98 牛顿/平方毫米

147200 牛顿/平方毫米

13.00 ×1e-6 1/℃

1.00

281.24 牛顿/平方毫米(25.00%)

气象条件

序号 工况名称 冰厚(mm) 风速(m/s) 气温(℃)

1 低温 0 0.0 0

2 大风(基准高) 0 35.0 20

3 大风(线平均高)0 37.3 20

4 年平 0 0.0 20

5 覆冰 0 10.0 0

6 高温 0 0.0 40

7 校验 0 0.0 15

8 安装 0 10.0 0

注：本工程为B类地面粗糙度。

比载表

符  号 比载×1e-3(N/mm²·m)

γ1 65.271

γ2 0.000

γ3 65.271

γ4(,10.0) 10.770

γ4(,37.3) 105.144

γ5( 0,10.0) 10.770

γ6(,10.0) 66.153

γ6(,37.3) 123.756

γ7( 0,10.0) 66.153


