
JL/LB1A-240/40  应  力  特  性  表

①本表单位：牛顿／平方毫米

②安全系数:2.500

③最大允许使用应力：117.92牛顿／平方毫米，年平均运行应力上限(25.00％)：73.70牛顿／平方毫米。

④控制条件：年平控制由50.0米到400.0米。

工况 冰厚 风速 气温 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275

低温 0 0.0 0 101.7 100.83 99.66 98.25 96.67 94.98 93.25 91.54 89.9 88.36

大风 0 37.3 20 77.07 80.39 84.06 87.76 91.33 94.71 97.85 100.76 103.45 105.91

年平 0 0.0 20 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7

覆冰 0 10.0 0 101.72 100.87 99.74 98.38 96.85 95.22 93.55 91.9 90.32 88.84

高温 0 0.0 40 47.18 49.24 51.42 53.53 55.49 57.27 58.86 60.29 61.55 62.68

校验 0 0.0 15 80.63 80.34 79.96 79.53 79.08 78.62 78.17 77.75 77.36 77

安装 0 10.0 0 101.72 100.87 99.74 98.38 96.85 95.22 93.55 91.9 90.32 88.84

雷电无风时K值(×E-3) 0.201 0.202 0.203 0.204 0.205 0.206 0.207 0.208 0.209 0.21

最大弧垂时K值(×E-3 ) 0.393 0.377 0.361 0.345 0.332 0.32 0.31 0.301 0.293 0.286

工况 冰厚 风速 气温 300 325 350 375 400

低温 0 0.0 0 86.94 85.66 84.5 83.47 82.56

大风 0 37.3 20 108.17 110.24 112.14 113.88 115.48

年平 0 0.0 20 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7

覆冰 0 10.0 0 87.48 86.24 85.13 84.14 83.26

高温 0 0.0 40 63.67 64.56 65.35 66.05 66.68

校验 0 0.0 15 76.68 76.4 76.15 75.92 75.72

安装 0 10.0 0 87.48 86.24 85.13 84.14 83.26

雷电无风时K值(×E-3) 0.211 0.212 0.213 0.213 0.214

最大弧垂时K值(×E-3 ) 0.28 0.275 0.27 0.266 0.262

电线型号及参数

型号

截面积

外径

重量

计算拉断力

最大使用应力

弹性系数

线膨胀系数

保证率

年平均运行应力

JL/LB1A-240/40

279.00 平方毫米

21.30 毫米

921.50 千克/千米

86580 牛顿

117.92 牛顿/平方毫米

76000 牛顿/平方毫米

18.90 ×1e-6 1/℃

0.95

73.70 牛顿/平方毫米(25.00%)

气象条件

序号 工况名称 冰厚(mm) 风速(m/s) 气温(℃)

1 低温 0 0.0 0

2 大风(基准高) 0 35.0 20

3 大风(线平均高)0 37.3 20

4 年平 0 0.0 20

5 覆冰 0 10.0 0

6 高温 0 0.0 40

7 校验 0 0.0 15

8 安装 0 10.0 0

注：本工程为B类地面粗糙度。

比载表

符  号 比载×1e-3(N/mm²·m)

γ1 32.390

γ2 0.000

γ3 32.390

γ4(,10.0) 5.249

γ4(,37.3) 51.243

γ5( 0,10.0) 5.249

γ6(,10.0) 32.813

γ6(,37.3) 60.621

γ7( 0,10.0) 32.813


